A CEMEX

Prohlaseni o viastnostech
¢. 1020-CPR-040 065631-20
Jedine€ny identifikaéni kod typu vyrobku:
Smésny cement EN 197-1 CEM V/A (S-V) 32,5 R

Zamyslené pouziti nebo zamyslend pouZziti: Pfiprava betonu, malty, injektdZni malty a jinych
smeési pro stavéni a pro vyrobu stavebnich vyrobki

Vyrobce: Cemex Czech Republic s.r.o., Plzefiska 3217/16, Smichov, 150 00 Praha 5
Vyrobni zédvod: cementarna Prachovice, Tovarni 296, 53804 Prachovice

Systém POSV: 1+

Harmonizovand norma: EN 197-1:2011

Oznameny subjekt: Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p., Prosecka 811/763,
Praha 9, NB 1020

Deklarované viastnosti:

Zakladni charakteristiky Viastnosti Harmonizovana technicka
specifikace

Cement pro obacné pouziti -
CEM V/A (S-V)

sloZeni
Pevnost v tlaku
e : . 32,5R E
(pocatetni a normalizovana pevnost) :
— . EN 197-1:2011 ;
Pocatek tuhnuti spinéno 5
Objemova stalost spinéno ‘
Obsah siran( splnéno
Obszh chloridl spinéno |

Toto prohliadeni o viastnostech je zpfistupnéno na internetové strance vyrobce: www.cemex.cz

Viastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti. Toto
prohiaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢&. 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
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' Provozovna:
Cementarna Prachovice dne 17.6.2024

Tovarni 296, 538 04 Prachovice




