f— ® TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNi PRAHA, s.p. )

Inspekéni orgén / Accredited Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies,

Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE
z s Akreditované laboratofe, Autorizovana osoba, Oznameny subjekt, Subjekt pro technické posuzovani, Certifikagni organy,

Inspection Body « Prosecka 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 5/2017
Pobocka 0400 — Teplice

vydava
podle ustanoveni zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisil, a § 2 a 3 nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve zné&ni nafizeni
viady €. 312/2005 Sb. a nafizeni viady & 215/2016 Sb. a 119/2024 Sb.

STAVEBNIi TECHNICKE OSVEDCENI

¢. 040-080771

na vyrobek:

Portlandsky smésny cement EN 197-5
typ / varianta: CEM Il/C-M (V-LL) 32,5 R

vyrobci:

Cemex Czech Republic s.r.o.
ICO: 27892638
Adresa: Plzerska 3217/16, Smichov, 150 00 Praha 5
Vyrobna: cementarna Prachovice
ICO: 27892638
Adresa: Tovarni 296, 538 04 Prachovice
Zakazka: Z 040 18 0108

Autorizovana osoba 204 timto stavebnim technickym osvédéenim osveéd&uje udaje o technickych
vlastnostech vyrobku, jejich trovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim pozadavkiim
uvedenym v pfiloze &. 1 nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., ve zné&ni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb.
a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb. a 119/2024 Sb.

Osvédceni je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku.
Pocet stran stavebniho technického osvéd&eni véetné strany titulni: 3

Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvédéeni: / A Y
7 6,‘ I
Ing. vV

o

enisa Tumova Trajkovska
vedouci posuzovatel
Platnost osvédéeni do: 31. bfezna 2028

Osoba odpovédna za spravnost tohoto stavebniho technického osvédéenis:

Ifg. Pavel Rubas, Ph.D., LL.M.

i.\'n’éé upce vedouciho autorizované osoby 204

Teplice, 19. bfezna 2025

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu vedouciho autorizované osoby
celé.
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1. Popis vyrobku a vymezeni zpusobu jeho pouziti ve stavbé:
Portlandsky smésny cement EN 197-5, typ / varianta: CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R

Portlandsky smésny CEM II/C-M obsahujici celkové mnozstvi mezi 16 % a 44 % hmotnosti kiemicitého popilku
(V) a mezi 6 % az 20 % hmotnosti vapence (LL), pevnostni tfidy 32,5 s vysokymi po&ate¢nimi pevnostmi.

Cement pro vyrobu malt, betonu, injektaznich malt.

2. Vymezeni sledovanych viastnosti a zpusobu jejich posouzeni:

Tabulka €. 1:
] Pocet PoZadovana (P)/
C. Sledovana vlastnost " Zkusebni postup vzorkil deklarovana troven
CT|D% (D)
v S zkugebni postupy vyrobce tabulka ¢. 1
1 | Slozky a slozeni (-) 1 1 EN 197-1
Pevnost |po2dnech? P: 2100
2 v tlaku po 28 dnech | CSN EN 196-1 1 1 p. 2 32,5
(MPa) ¥ <525
3 | Pocatek tuhnuti (min) 1 1 | P: 275
4 Objemov'a stalost CSN EN 196-3 ’ 1P <100
rozepnuti (mm)
Objemova stalost
° | obsah SO (%) GSN EN 196-2 R
6 | Obsah chloridii (%) 1 1 | P: <0,10
. . Doporuéeni .
7 | Index hmotnostni aktivity SUJB 2017 1 1 |P: <10

Poznamka: C - certifikace vyrobku; T — ovéfeni shody typu vyrobku; D — dohled nad certifikovanym vyrobkem

1) u v8ech vlastnosti s rozmérem % se jedna o procenta hmotnosti
2) pocatetni pevnost

3) normalizovana pevnost

4) 6 zkousdek / rok (kromé zkousky indexu hmotnostni aktivity)

3. Zajisténi systému fizeni vyroby

Obecné pozadavky na systém fizeni vyroby u vyrobce jsou uvedeny v pfiloze ¢&. 3 nafizeni viady ¢.
163/2002 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisl.

4. Podklady predlozené zadatelem:

e  Zadost o vykon &innosti autorizované osoby podle nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady
¢. 312/2005 Sb. a 215/2016 Sh. a 119/2024 Sb.

5. Pfehled pouzitych technickych predpisu, technickych norem a
dalsich dokladu:
CSN EN 197-1 Cement — Cast 1: SloZeni, specifikace a kritéria shody cementll pro obecné pouziti
CSN EN 197-6 Cement — Cast 6: Cement s recyklovanymi stavebnimi materialy
CSN EN 196-1 Metody zkouseni cementu — Cast 1: Stanoveni pevnosti
CSN EN 196-2 Metody zkouseni cementu — Cést 2: Chemicky rozbor cementu
CSN EN 196-3 Metody zkouseni cementu — Cast 3: Stanoveni dob tuhnuti a objemové stalosti
Doporugeni SUJB 2017
TN 01.01.03 Portlandsky smésny cement CEM lI!C—M—a—Smgsny cement CEM VI
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) :&! 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek a o zfizeni Evrdgske agen’turx pﬁp\ihemicke latky, (nafizeni REACH).
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6. Ovérovaci zkousky:
Ovérfovaci zkousky nebyly provedeny.

7. Upreshujici pozadavky pro posuzovani shody:

Vyrobek je zafazen do ptilohy &. 2, seznam vyrobkl 01, pofadové &islo 01 podle nafizeni viady &. 163/2002
Sb., ve znéni pozdégjsich predpist, a predepsany.zplsob posouzeni shody odpovida § 5 uvedeného
nafizeni. Vyrobce zajistuje systém fizeni vyroby.wesolfadu s pozadavky pism. c), odst. 2, § 5 uvedeného

nafizeni. A S\
Dohled nad certifikovanym vyrobkem bude provadén jedehﬁrat za 12 mésicu.
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