//'.'EITIEX

Prohlaseni o viastnostech
€. 1020-CPR-040 061281-19
Jedineény identifikani kod typu vyrobku:
Vysokopecni cement EN 197-1 CEM III/B 32,5 N — LH/SR

Zamyslené pouziti nebo zamys$lena pouZiti: Priprava betonu, malty, injektazni malty a jinych
smeési pro stavéni a pro vyrobu stavebnich vyrobki; cement pro obecné pouziti s nizkym
hydrataénim teplem.

Vyrobce: CEMEX Czech Republic, s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, Ceska republika
Vyrobni zavod: vyrobna Détmarovice, Aredl Edé ¢.p. 1216, 735 71 Détmarovice
System POSV: 1+

Harmonizovana norma: EN 197-1:2011

Oznameny subjekt: Technicky a zku$ebni ustav stavebni Praha, s.p., Prosecka 811/76a,
Praha 9, NB 1020

Deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristiky Viastnosti Harmonizovana technicka specifikace
Cement pro obecné pouziti -

. CEM Ill/B
slozeni
Pevnost v tlaku

) 32,5N-LH/SR

(pocateéni a normalizovana pevnost)
Pocatek tuhnuti splnéno
Nerozpustny zbytek spineno EN 197-1:2011
Ztrata zihanim spinéno
Objemova stalost spinéno
Obsah siran(i splnéno
Hydratacni teplo spinéno
Obsah chiloridil spinéno

Toto prohlaseni o vlastnostech je zpfistupnéno na internetové strance vyrobce: www.cemex.cz

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto
prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) & 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
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Ing. Pawe{,éqebny
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V Prachovicich dne 28.6.2019



