// BEZPECNOSTNI LIST
:E mEH podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

AnhylLevel

Datum vytvoreni 31.12.2022
Datum revize Cislo verze 3.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku AnhyLevel
Latka / smés smés
Dal$i nazvy smési
Potérovy material
1.2. PFislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti smési
Stavebnictvi (material pro podlahovy potér pro vnitini pouZiti ve stavbach).
Hlavni zamyslené pouziti

PC-CON-2 Beton

Sekundarni pouziti

F Smeési pro dalsi formulaci

PC-CON-4 Malty

PC-CON-OTH Jiné stavebni produkty

Systém deskriptorii pouziti

SuU 3 Primyslova pouZiti: pouZiti latek v nesmiSené formé nebo v p¥ipravcich, v
primyslovych zafizenich

SuU 10 Formulace [smé&8ovani] piipravkd a/nebo jejich nové baleni (kromé slitin)

SU 13 Vyroba jinych nekovovych nerostnych vyrobkd, napf. cementovych smési, cementu

SuU 19 Stavebnictvi a stavitelské prace

SuU 21 Spotrebitelska pouziti: soukromé domacnosti (= Siroka verejnost = spotrebitelé)

SuU 22 Profesionalni pouZiti: vefejna sféra (administrativa, $kolstvi, zabavni primysl,
sluzby, femesinici)

PROC 3 Vyroba nebo formulace v chemickém primyslu v uzavienych davkovych procesech

s prilezitostné kontrolovanou expozici nebo v procesech s rovnocennymi
podminkami kontroly

PROC 4 Chemicka vyroba s potencidlni expozici

PROC 5 Michani nebo smésovani v davkovych vyrobnich procesech

PROC 19 Manualni ¢innosti zahrnujici kontakt s rukou

ERC 2 Formulace do smési

ERC 3 Formulace do tuhého zakladu

ERC 5 Pouziti v primyslovém zafizeni, které vede k za¢lenéni do predmétu / jeho povrchu

AC 4a PFedméty z kamene, sadry, cementu, skla a keramiky: predméty s velkou plochou
povrchu

AC 4d Predméty z kamene, sadry, cementu, skla a keramiky: predméty, které maji
prichazet do styku s potravinami

AC 4g Jiné pfedméty z kamene, sadry, cementu, skla a keramiky

M Vyroba

F Formulace nebo nové baleni

IS Pouziti v primyslovych zafizenich

PW Siroké pouZiti profesionalnimi pracovniky

C Spotrebitelské pouziti

Nedoporucena pouziti smési
Smés mize byt pouZita pouze pro Ulely stanovené v navodu k pouZiti (ESN EN 13813)
PFilohou bezpecnostniho listu je scénar expozice.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce

Jméno nebo obchodni jméno CEMEX Czech Republic, s.r.o.

Adresa Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00
Ceska republika

Identifika&ni &islo (ICO) 27892638

DIC CZ27892638

Telefon +420 257 257 480

Email info@cemex.cz

Adresa www stranek WWW.Ccemex.cz

Adresa elektronické posty odborné zptisobilé osoby odpovédné za bezpeénostni list
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// BEZPECNOSTNI LIST
:E mEH podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

AnhylLevel
Datum vytvoreni 31.12.2022
Datum revize Cislo verze 3.0
Jméno CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Email info@cemex.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Cislo pro naléhavé situace v rémci Evropy: 112
Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho Iékarstvi VFN a 1. LF UK, Na Bojisti 1, 120 00, Praha 2, tel:
224 919 293 a 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Eye Dam. 1, H318

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
Nejzavaznéjsi nepriznivé Gcinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi
V mokrém stavu mize vyvolat alergickou kozni reakci, zplsobuje vazné podkozeni o¢ a drazdi kdiZi. V suchém stavu

mohou suroviny nebo otér s pot&ru mlZe vyvolat podrézdéni dychacich cest.

2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Nebezpedi

Standardni véty o nebezpecnosti

H315 Drazdi k{zi.

H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zplsobuje vazné podkozeni odi.

Pokyny pro bezpecéné zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév a ochranné bryle.

P501 Odstrafite obsah/obal podle platnych predpisd.

P304+P340+P310 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadnujici dychani. Okamzité volejte lékare.

P305+P351+P338+P310 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni

Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
Okamzité volejte lékare.

P302+P352+P333+P313 PRI STYKU S KOZI: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla. P podrazdéni kiize
nebo vyrazce: Vyhledejte lékafskou pomoc.

2.3. Dalsi nebezpecnost

S pojivem na bazi cementu po cca 2 az 3 hodinach zacinaji tuhnout a nasledné postupné tvrdnou (v zavislosti na

teplotach).

Smés neobsahuje latky ze seznamu kandidatd (Seznam SVHC latek) slouZiciho pro zarazeni latek do prilohy XIV

Natizeni REACH (latky podléhajici povoleni).

Smés neobsahuje latky splfujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) C.

1907/2006 (REACH), v platném znéni.

Smeés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v

narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.
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//:E MEX

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

AnhylLevel

Datum vytvoreni
Datum revize

31.12.2022
Cislo verze 3.0

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2,

Smeési

Chemicka charakteristika

Pojivo na bazi siranu vapenatého s cementem, piskem, vodou a dalSimi pfisadami. Smés obsahuje nize uvedené
nebezpecné latky nebo latky s expozi¢nimi limity.

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pfipustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

eIl T a a Obsah v % | Klasifikace dle narizeni (ES) C.

Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
CAS: 14808-60-7 kfemen (SiO2) 30-60 neni klasifikovana jako 1
ES: 238-878-4 nebezpecna
CAS: 7778-18-9 siran vapenaty 25-30 neni klasifikovana jako 1
ES: 231-900-3 nebezpecna
Registracni Cislo:
01-2119444918-26
CAS: 65997-15-1 portlandsky cement <5 Skin Irrit. 2, H315 1,2
ES: 266-043-4 Skin Sens. 1B, H317
Registracni Cislo: Eye Dam. 1, H318
02-2119682167-31 STOT SE 3, H335

Poznamky
1 Latka, pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity.

2 Latka s neznamym nebo promeénlivym sloZzenim, komplexni reakcni produkty nebo biologické materidly -
UVCB.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1.

Popis prvni pomoci

Akutni ohrozeni lidského zdravi se za normalnich podminek pouzivani nepredpoklada. Postupujte s ohledem na
vlastni bezpecnost a bezpecnost postizeného. Zajistéte zakladni zivotni funkce, pfi bezvédomi ulozte postizeného se
zajisténymi zivotnimi funkcemi do stabilizované polohy. V pfipadé nehody, nebo necitite-li se dobre, ihned vyhledejte
|ékarskou pomoc. Ukazte lékafi tento bezpecnostni list. Ihned svléknéte potfisnény odév.

Pi1 vdechnuti

Vzhledem k obsahu vody ve smési nepravdépodobné.

PFi styku s kazi

Ihned svléknéte veskery kontaminovany odév a obuv a peclivé omyjte zasaZzena mista velkym mnozstvim tekouci
pitné vody. Pokud se objevi znamky podrazdéni, vyhledejte |ékafskou pomoc. Pfed dalSim pouzitim je nutno
kontaminovany odév vycistit.

Pl zasazZeni odi

Ihned ddkladné vyplachujte oéi tekouci pitnou vodou po dobu nejméné 15 minut pFi otevienych vickach i pod oénimi
vicky. Je-li to mozné, vyjmeéte kontaktni ¢oCky. vyplach provadéjte ve smeéru od vnitfniho o¢niho koutku k vnéjsimu.
V pripadé potreby vyhledejte ocniho Iékare, zejména tehdy, pokud se objevi znamky podrazdéni nebo tyto pfiznaky
pretrvavaiji.

PFi poziti

O pripadném vyvolani zvraceni by mél rozhodnut lékaF. Pfi poZiti vyplachnéte postizenému Usta vodou a podejte mu
k piti vodu (pit je tfeba malymi dousky) a vyhledejte Iékafskou pomoc. Pokud postizeny spontanné zvraci, dbejte,
aby nedoslo ke vdechnuti zvratkd.
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// BEZPECNOSTNI LIST
:E mEH podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

AnhylLevel
Datum vytvoreni 31.12.2022
Datum revize Cislo verze 3.0
4.2. Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gacinky

4.3.

P¥i vdechnuti

Dlouhodobé opakované vdechovani cementu zvysuje nebezpeci rozvinuti plicnich chorob.

Pii styku s kGzi

Cement ma drazdivé ucinky v mokrém stavu a to nejen pfi smichani s vodou, ale také pfi reakci suché smési napf. s
vlhkou (zpocenou) pokozkou. Opakovany kontakt cementu s pokozkou mize vyvolat kontaktni dermatitidu. U
nékterych osob pak miize dojit aZ ke vzniku alergické kontaktni dermatitidy. Dermatitida se projevuje svédé&nim
zanicené pokozky. Na pohled je pokozka zarudlad, Supinatd a rozpraskanda. Delsi kontakt mokrého cementu s
pokozkou se souc¢asnym tienim mize zpUsobit silné popaleniny.

Pl zasazZeni oci

Kontakt o¢i s cementem (suchym, mokrym) mize zpGsobit védZna a potencialné nevratna poranéni.

PFi poziti

neuvedeno

Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetfeni

Lécba symptomaticka. PFi navstévé lékare vezmeéte s sebou bezpecnostni list vyrobku.

Dalsi adaje

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiva

Vhodna hasiva

VSechna hasiva s tim, Ze se haseni pfizplisobuje poZaru v okoli.

Nevhodna hasiva

Neurceno.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Neni

Pokyny pro hasice

Smeés je nehoflava. Pfi haseni vodou vznika vysoce alkalickd smés, zamezte jejimu vniknuti do kanalizace a Zivotniho

prostfedi. PFi haseni pozaru pouzivat ochranny oblek, ochranu oCi a ochranné rukavice, popf. nezavisly dychaci
pfistroj, predevsim s ohledem na okoli pozaru.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nadhodného Gniku

6.1. OpatfFeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pro pracovniky kromé pracovnikll zasahujicich v piipadé nouze: Zamezte vstupu nepovolanym osobam. Zamezte
kontaktu s pokoZzkou a oc¢ima. PouZivejte osobni ochranné pracovni prostifedky podle oddilu 8. Zajistéte dikladné
vétrani pracovisté. Nevdechujte prach, v uzavienych prostorach vétrejte. Minimalizujte prasnost. Zamezte dalSimu
unikani smési.
Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze: Zamezte vstupu nepovolanym osobam. PouZivejte osobni ochranné
prostfedky podle bodu 8.

6.2. OpatfFeni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zamezte priniku smési do kanalizace, pldy a povrchovych nebo podzemnich vod nebo uzavfenych prostor.

6.3. Metody a material pro omezeni tuniku a pro cisténi
Suchy nebo mokry vyrobek mechanicky odstrante. Minimalizujte prasnost. Uniklou smés ulozte do urcenych
kontejnerl a vznikly odpad odstrarite dle oddilu 13.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz Oddil 1 - kontaktni idaje pro pfipad nouze.
Viz Oddil 8 - informace o vhodnych osobnich ochrannych prostiedcich.
Viz Oddil 13 - doplnujici informace o zachazeni s odpady
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// BEZPECNOSTNI LIST
:E mEH podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

AnhylLevel

Datum vytvoreni 31.12.2022
Datum revize Cislo verze 3.0

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1.

7.2,

7.3.

Opatieni pro bezpecné zachazeni

S vyrobkem manipulujte opatrné, chrante obal pfed mechanickym poskozenim. Manipula¢ni systémy by mély byt
prednostné uzaviené. Zamezte kontaktu s pokozkou a ocima. PouZzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle
oddilu 8. Zajistéte dlkladné vétrani pracoviété. Nevdechuijte prach, v uzavienych prostorach vétrejte. Minimalizujte
prasnost. Pfednostné pouzivejte vysavani pfed zametanim. Dodrzujte vSeobecné hygienické podminky.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vcéetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte pouze v originadlnim neposkozeném baleni, v suchych, krytych a dobfe vétranych skladech. Chrante pred
vlhkem a vzdudnou vlhkosti. Uchovavejte mimo dosah déti. Skladujte mimo dosah potravin, napojd a krmiv.

Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti
Specifické pouziti je uvedené v navodu na pouziti na Stitku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry

Smés obsahuje latky, pro né€Z jsou stanoveny expozicni limity pro pracovni prostfedi. Smés obsahuje latky, pro néz
jsou v Ceské republice stanoveny nasledujici nejvyssi pripustné koncentrace v pracovnim ovzdusi podle nafizeni
vlady ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni.
Ceska republika Nafizeni vlady 41/2020 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Prepocet na ppm

Y . e PELr (Fr = 3
kremen (CAS: 14808-60-7) 100%) 0,1 mg/m
amorfni Si02 (CAS: 14808-60-7) PELc 4 mg/m3
sadra (CAS: 7778-18-9) PELc 10 mg/m3
cement (CAS: 65997-15-1) PELc 10 mg/m3

o, PELr (Fr < 5%) |2 mg/m3

h hy (CAS: 7-15-1

orninové prachy ( 65997-15-1) PELC 10 mg/m3
DNEL
portlandsky cement
Pracgvn.la / Cesta_ Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
spotrebitelé expozice

Inhalacné 3 mg/ms3
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// BEZPECNOSTNI LIST
:E mEH podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

AnhylLevel

Datum vytvoreni 31.12.2022
Datum revize Cislo verze 3.0

8.2.

Jiné adaje o limitnich hodnotach

Limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd ve vyhlasce & 432/2003 Sb., ve zné&ni pozdé&jsich predpist -
nejsou uvedeny.

Omezovani expozice

Zamezte takovému zachazeni se suchym vyrobkem, pfi kterém dochazi ke zbyte¢né nadmérné tvorbé prachu.
Pracujte v dobfe vétratelné mistnosti tak, aby nedochdzelo k prekracovani stanovenych expozi¢nich limitl v
pracovnim prostiedi. Pouzivejte vhodné osobni ochranné pracovni prostfedky k ochrané dychacich cest. Pfi praci
zamezte kontaktu pokozky s mokrym vyrobkem, je-li to mozné, napf. kleCeni v Cerstvé malté nebo betonu,
pokladce/aplikaci betonové smési nebo potérti. Zejména je nutné zajistit, aby se mokry vyrobek nedostal do pracovni
obuvi. V pfipadech, kdy se nelze vyvarovat kontaktu s mokrym vyrobkem, pouZivejte vhodné vodotésné osobni
ochranné prostredky (napf. vodéodolné kalhoty, ochranu kolen apod.). Dodrzujte opatfeni na ochranu zdravi pfi praci
s chemickymi latkami a zejména zamezte poziti smési a styku s oCima a s pokozkou. Pfi praci nejezte, nepijte a
nekurte. Kontaminované cCasti odévu ihned svléknéte. Pred pracovni prestavkou a po praci si umyjte ruce teplou
vodou a mydlem a oSetfete vhodnym krémem. PouZijte vhodny ochranny krém i pfed zahajenim praci.

Zajistéte dostateCné vétrani pracovisté, pfi nedostateCném vétrani pouzivejte osobni ochranné prostfedky pro
ochranu dychacich cest. V pfipadé, ze pfi manipulaci s vyrobkem existuje moznost zasazeni oci, je vhodné zajistit
zdroj vody v dosahu pro rychly vyplach oci.

Pouzivejte vZdy suché a Cisté osobni ochranné prostredky.

Ochrana odi a obliceje

Podle charakteru vykonavané prace pouzivejte ochranné bryle nebo oblicejovy stit podle EN 166, nelze-li na zakladé
povahy a typu aplikace vyloudit moznost zasazeni odi.

Ochrana kilize

Pro ochranu rukou pouZivejte vhodné a schvalené ochranné rukavice s oznacenim CE. Material rukavic musi byt
nepropustny a odolny vié&i smési. Dobu priniku smési materidlem ochrannych rukavic stanovenou vyrobcem, je
treba dodrzet a po jejim uplynuti rukavice vymeénit. Pfi poskozeni je tfeba rukavice ihned vyménit. Vhodny material
rukavic - nepropustné rukavice odolné vi¢i odéru a hydroxidm, uvniti podsité bavinou.

Obecné plati: Vybér vhodnych ochrannych rukavic nezavisi jen na jejich materidlu, ale i na dalSich kvalitativnich
znacich, které mohou byt v nékterych piipadech znaéné rozdilné podle vyrobcd téchto prostiedkl. Navic mize byt
smés pouzivana k rlznym Gceldm ve smési s dal$imi latkami, proto nelze vhodnost surovin, z nichZ jsou rukavice
vyrobeny, pro vSechny uUcely predem urcit a musi byt ovéfena pfi skutecném pouziti. Pro ochranu téla pouzivejte
ochranny pracovni odév pIné zakryvajici kiZi, tj. s dlouhymi nohavicemi a dlouhymi rukévy a pracovni obuv.
Ochrana dychacich cest

V pripadé dostatecného vétrani pracovisté neni nutnd, jinak pfi nedostatecném vétrani a prekroceni stanovenych

expozi¢nich limitll pouZivejte respirator nebo filtraéni polomasku s filtrem proti tuhym ¢asticim v souladu s EN 149,
EN140, EN 14387, EN 1827.

Tepelné nebezpedi

Neuvedeno.

Omezovani expozice zivotniho prostiedi

V dlsledku vysoké alkality (vysokd hodnota pH) miZze mokrd smés kratkodobé& predstavovat nebezpedi pro vodni
organismy. Po zatvrdnuti smési s vodou nebo s vlhkosti, smés ani kratkodobé nepredstavuje nebezpeci pro vodni
organismy. pH odpadnich vod a povrchové vody by neméla presahnout hodnotu 9. V opacném pripadé by mohlo dojit
k dopadu na méstské ¢istirny odpadnich vod a pramyslové &istirny odpadnich vod (COV). Je nutné véemi technickymi
a organiza¢nimi opatfenimi zamezit kontaminaci povrchovych a podzemnich vod a pidy.

Dalsi adaje

Posouzeni expozice do zivotniho prostfedi je zalozeno na moznych zménach pH. UrcCovani expozice se provadi

zhodnocenim vysledného dopadu pH. Hodnota pH povrchové vody, podzemni vody a odpadnich vod do COV by
neméla prekrocit hodnotu 9.

PFilohou bezpecnostniho listu je scénar expozice.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
Skupenstvi pevné
Barva $eda, ptip. rGznobarevny
intenzita barvy svétla
Zapach charakteristicky
Bod tani/bod tuhnuti nestanoveno
kfemen (SiO2) (CAS: 14808-60-7) 1710 °C
portlandsky cement (CAS: 65997-15-1) >1250 °C
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu nestanoveno
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Datum revize Cislo verze
Hoflavost nehoflavy

portlandsky cement (CAS: 65997-15-1) nehoflavy

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti neaplikovatelné
Bod vzplanuti nestanoveno
Teplota samovzniceni nestanoveno

9.2.

Teplota rozkladu
pH
kfemen (SiO2) (CAS: 14808-60-7)
portlandsky cement (CAS: 65997-15-1)
Kinematicka viskozita
Rozpustnost ve vodé
portlandsky cement (CAS: 65997-15-1)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)

udaj neni k dispozici
7-12 (nefedéno)
5-8 (40% roztok pfi 20 °C)

11-13,5 (66% roztok p¥i 20 °C)

udaj neni k dispozici
neaplikovatelné
nizka, 0,1-1,5 g/l pfi 20°C

neaplikovatelné

Tlak pary neaplikovatelné
Hustota a/nebo relativni hustota
hustota 2,0-2,2 g/cm3 pfi 20 °C

kitemen (SiO2) (CAS: 14808-60-7)

portlandsky cement (CAS: 65997-15-1)
Relativni hustota pary
Charakteristiky ¢astic

portlandsky cement (CAS: 65997-15-1)
Udaj neni k dispozici nebo neni aplikovatelné
Dalsi informace

Uvedend data predstavuji primérné hodnoty.
Dodavano v neztvrdlém stavu.

2,65 g/cm3 pri 20 °C
2,75-3,20 g/cm3 pfi 20 °C
neaplikovatelné

dle kameniva

5-50 pm

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
PFi smichani s vodou vznika vysoce alkalickd smés, postupné dochazi k jejimu tuhnuti a zatvrdnuti. Vytvrdnutim celé
smési vznika stabilni hmota.

10.2. Chemicka stabilita

Za normalniho zplsobu pouziti, pti predepsaném zplisobu skladovani a manipulaci je vyrobek stabilni, k rozkladu
nedochazi. Je tfeba vyloudit kontakt s neslucitelnymi materialy. Mokra smés je zasadita/alkalicka a reaguje s
kyselinami, s amonnymi solemi, s hlinikem ¢i s jinymi neuslechtilymi kovy. Portlandsky cement se rozpousti v
kyseliné fluorovodikové za vzniku ziravého plynu - tetrafluoridu kfemicitého. Portlandské cementy reaguji s vodou za
vzniku kiemicitanG a hydroxidu vépenatého. Kfemicitany v cementech reaguji se silnymi oxida¢nimi ¢inidly, jako je
fluor, fluorid bority, fluorid chlority, fluorid manganity a difluorid kysliku.
10.3. Moznost nebezpecénych reakci
Je tfeba se vyhnout nekontrolovanému pouzivani hlinikového prasku, pfi reakci s cementem vznikd/vyviji se vodik.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Pfi skladovani minimalizujte expozici vzduchem a vlhkosti, které mohou zplsobit ztrdtu kvality smési
(zhrudkovaténi). Ridi se CSN EN 13670 a CSN EN 206 popt. dalsimi predpisy, které s nimi nejsou v rozporu.
10.5. Neslucitelné materialy
Kyseliny, amonné soli, hlinik nebo jiné neuslechtilé kovy.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zptisobu pouZiti nevznikaj.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Vdechovani prachu nad hodnoty prekracujici expozi¢ni limity pro pracovni prostfedi mize mit za nasledek podrazdéni
dychacich cest. Pro smés nejsou zadné toxikologické Udaje k dispozici.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

11.2.

AnhylLevel
Datum vytvoreni 31.12.2022
Datum revize Cislo verze 3.0

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

portlandsky cement

. Doba 7 .

Cesta expozice Parametr Hodnota expozice Druh Pohlavi Zdroj

Dermalné 2000 mg/kg 24 hodin Kralik cement

Ziravost / drazdivost pro kazi

Drazdi kdzi.

portlandsky cement

Cesta expozice Vysledek Doba expozice Stanoveni hodnoty

Dermalné Drazdi Literarni studie, Metoda
pozorovani, Odborny
posudek

Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oci

Zplsobuje vazné podkozeni odi.

portlandsky cement

Cesta expozice Vysledek Doba expozice Stanoveni hodnoty

Oko Vazné poskozeni oci Literarni studie, Metoda
pozorovani, Odborny
posudek

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZze

MdzZe vyvolat alergickou koZni reakci.

portlandsky cement

Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh Pohlavi Stanoveni hodnoty

Kbze Senzibilizujici Literdrn{ studie,

Metoda
pozorovani,
Odborny posudek

Mutagenita v zarodeénych burnkach

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych UGdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pFi vdechnuti

Na zakladé dostupnych UGdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Informace o dalsi nebezpecnosti

Zdravotni stav zhordeny expozici: Vdechovani cementového prachu mdZe zhorsit stavajici nemoci dychacich cest &i
zdravotni stav jako je emfyzém (rozedma plic) nebo astma ¢i stavajici stav pokozky ci oci.

ODDIiL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Akutni toxicita
Udaj neni k dispozici. Nepfedpoklada se s ohledem na slozky.
Dalsi adaje
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// BEZPECNOSTNI LIST
:E mEH podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni
AnhylLevel

Datum vytvoreni 31.12.2022
Datum revize Cislo verze 3.0

Smisenim smési s vodou dojde ke zvy&eni hodnoty pH (11-13,5), smés je vysoce alkalickd a mize kratkodobé&
predstavovat nebezpeci pro vodni organismy. Hodnota pH zavisi na koncentraci vyrobku ve vodé. Hodnota pH se
rychle snizuje v disledku Fedéni. Po zatvrdnuti vyrobku (s vodou nebo se vzdudnou vihkosti) nepfedstavuje vyrobek
ani kratkodobé nebezpedi pro vodni organismy. Zamezte kontaminaci pldy a tniku do povrchovych nebo
podzemnich, kanalizace a zivotniho prostiedi.

Pro smés nejsou data k dispozici.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Udaj neni k dispozici. Nepredpoklada se s ohledem na sloZky.
12.3. Bioakumulac¢ni potencial
Udaj neni k dispozici. Nepredpoklada se s ohledem na sloZky.
12.4. Mobilita v padé
Udaj neni k dispozici. Neptedpoklada se s ohledem na slozky. Po zatvrdnuti s vodou vznikd stabilni pevny produkt.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvoldvajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
nafrizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.

12.7. Jiné nepfFiznivé Gcinky
Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani
13.1. Metody nakladani s odpady

Nesmi se odstrafiovat spolecné s komunalnimi odpady. Nevylévat ani nesypat do kanalizace. Nepouzity vyrobek a
znelistény obal ulozit do oznacenych nadob pro sbér odpadu a oznaceny odpad v¢. identifikacniho listu odpadu
predat k likvidaci opravnéné osobé k odstrafiovani odpadu (specializované firmé), ktera ma opravnéni k této ¢innosti.
Smeés prednostné recyklujte, popf. odstranujte pfi dodrzeni povinnosti prostfednictvim opravnénych osob v souladu
se zékonem &. 541/2020 Sb., o odpadech. Odpadni material zafazujte s ohledem na jeho ptivod a specifické vyrobni
postupy podle platného Katalogu odpadll. Nize jsou uvedeny doporuc¢ené 3 kédy. Obecné Ize likvidovat podle
nasledujicich kodd: Neztvrdly beton (101314), ztvrdly beton (170101, 170107, pfip. 170904 Smésné stavebni a
demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03).

Odpady ukladejte na fizenou skladku odpadd. Vytvrzeny material je mozno pouzit k recyklaci.

Informace o bezpe¢ném zachazeni s odpady vznikajicimi pfi pouZivani smési: Autodomichava¢ mize byt vycistén
pouze na uréenych mistech, kontaminovana voda musi byt odstranéna v souladu s pfedpisy v oblasti odpadového a
vodniho hospodafstvi.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni.

Z&kon &. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych zakond (zakon o obalech)

Vyhlagka &. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti odpadd (Katalog odpadd).

Vyhlaska ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Kod druhu odpadu

10 13 14 Odpadni beton a betonovy kal

170101 Beton

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk( neuvedené pod &islem 17 01
06

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1. UN cislo nebo ID cCislo
nepodléhd piredpistim o prepravé

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
neni relevantni

14.3. Trida/tFidy nebezpecnosti pro pfepravu
neni relevantni

14.4. Obalova skupina
neni relevantni

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
neni relevantni
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// BEZPECNOSTNI LIST
:E mEH podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

AnhylLevel
Datum vytvoreni 31.12.2022
Datum revize Cislo verze 3.0
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

14.7.

Odkaz v oddilech 4 az 8.
Namorni hromadna preprava podle nastroji IMO
neni relevantni

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Povoleni: NevyZaduje se
Omezeni pouziti:
Uvadeéni na trh a pouzivani smési obsahujicich cement je diky obsahu rozpustného Cr(VI) omezeno - Pfiloha XVII bod
47 narizeni REACH
1. Cement a pfipravky obsahujici cement se nesméji pouzivat ani uvadét na trh, jestlize po smiseni s vodou obsahuji
vice nez 0,0002 % rozpustného Sestimocného chromu vztazeno na celkovou hmotnost suchého cementu.
2. Jestlize se pouziji redukéni ¢inidla, musi byt obal cementu nebo pripravkd obsahujicich cement ¢itelné a
nesmazatelné oznacen informacemi o datu baleni, jakoZ i Udaji o podminkach a dobé skladovani vhodnych pro
zachovani aktivity redukéniho Cinidla a udrzeni obsahu rozpustného Sestimocného chromu pod limitem uvedenym v
odstavci 1, aniz je dotéeno uplatfiovani ostatnich predpisd Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani
nebezpeénych latek a pFipravka.
3. Odchylné se odstavce 1 a 2 nepouziji pro uvadéni na trh a pouzivani v kontrolovanych uzavienych a piné
automatizovanych procesech, v nichz s cementem a pfipravky obsahujicimi cement manipuluji pouze strojni zafizeni
a v nichZ neni mozny styk s pokozkou.
Dalsi predpisy EU: Neobsahuje latky kategorie SEVESO (smérnice 96/82/ES), ani latky poskozujici ozonovou
vrstvu a ani perzistentni organické znedéistujici latky.
EU:
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni
nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (REACH), ve znéni pozd&jéich piedpisi
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o zméné
a zruéepl' smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (CLP), ve znéni pozdéjsich
predpisu
Smérnice Komise ¢. 2000/39/ES o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k
provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnancl pred riziky spojenymi s chemickymi
¢initeli pouzivanymi pfi praci
Smérnice Komise ¢. 2006/15/ES o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k
provedeni smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES
Smérnice Komise ¢. 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanovi tfeti seznam smérnych limitnich
hodnot expozice na pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni Smérnice Komise 2000/39/ES
Smérnice Komise (EU) ¢. 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanovi Ctvrty seznam smérnych limitnich
hodnot expozice na pracovisti podle smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 91/322/EHS,
2000/39/ES a 2009/161/EU
CR:
Zakon ¢&. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonl (chemicky zakon),
ve znéni pozdé&jsich predpisl vé. provadécich predpist
Zakon <::) 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl, ve znéni pozdé&jsich
predpisu
Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdé&jsich predpis
Zéakon ¢&. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jsich predpisd
Zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach a zméné nékter;'/ch zakonl (vodnl' zakon), ve znéni pozd&jsich predpisl
Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pOZde]SICh predpist
Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb o Katalogu odpad{ a posuzovani vlastnosti odpadu (Katalog odpad{)
Nafizeni vlady CR ¢ 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci, ve znéni
pozdé&jsich predpist
Vyhlagka &. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell
biologickych expozicnich testﬂ, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl
a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a b|olog|ckym| Ciniteli
Zakon ¢. 111/1994 Sb., o 5|In|cn| dopravé, ve znéni pOZdeJSICh predplsu
Vyhlagka &. 8/1985 Sb., o Umluvé o mezindrodni zelezni¢ni prepravé (COTIF), ve znéni pozd&jich predpist
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:E mEH podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

AnhylLevel

Datum vytvoreni 31.12.2022
Datum revize Cislo verze 3.0

15.2.

Vyhlaska c. 64/1987 Sb., o Evropské dohodé o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci (ADR), ve znéni
pozdé&jsich predpist

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Zakon g: 102/2001 Sb., o obecné bezpecnosti vyrobkd a o zméné nékterych zakonl (zdkon o obecné bezpeénosti
vyrobku)

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zarizeni
Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkll, mycich, &isticich a dezinfekénich prostfedkl, ve znéni pozdé&jsich predpisl

Vyhldska &. 415/2012 Sb., o pfipustné uUrovni znedistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalSich
ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢&. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné né&kterych zakonl (zakon o obalech), ve znéni pozdé&jsich predpist

Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno (smés). Posouzeni chemické bezpecnosti bylo provedeno pro
vstupni latky s nebezpecnymi vlastnostmi, které jsou ve smeési obsazeny. Z téchto informaci se dale vychazi a jsou
brany jako prioritni pro klasifikaci smési. Expozi¢ni scénare téchto latek jsou pfilohou BL.

ODDIiL 16: Daléi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H315 Drazdi kzi.

H317 MlzZe vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 ZpUsobuje vazné podkozeni odi.

H335 MCzZe zplsobit podrézdéni dychacich cest.

Seznam pokyni pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 PouZivejte ochranné rukavice, ochranny odév a ochranné bryle.

P501 Odstrafite obsah/obal podle platnych ptedpisd.

P304+P340+P310 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadnujici dychani. Okamzité volejte lékare.

P305+P351+P338+P310 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni

Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
Okamzité volejte |ékare.

P302+P352+P333+P313 PRI STYKU S KOZz1: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla. Pfi podrézdéni kize
nebo vyrazce: Vyhledejte lékafskou pomoc.

Dalsi informace ddlezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani vech souvisejicich predpisi na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouZitym v bezpecnostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobk{

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcl

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmofrni preprava nebezpeéného zbozi

IMO Mezinarodni namofni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii
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log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL PFipustny expozi¢ni limit

ppm Pocet Castic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici

UN CtyFmistné identifikaéni ¢islo 1atky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist
OSN

uvCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Eye Dam. Vazné poskozeni oci

Skin Irrit. Dréazdivost pro kzi

Skin Sens. Senzibilizace kiize

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Kromé& programll Skoleni o ochrané zdravi, bezpe&nosti pfi praci a ochrané Zivotniho prostiedi pro své pracovniky
musi spolecnosti zajistit, aby si pracovnici precetli tento bezpecnostni list (BL), pochopili jej a jeho pozadavky

uplatriovali.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gdaji pouzitych pFi sestavovani bezpecnostniho listu

(1) Narfizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni.
(2) Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni.

(3) Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni.
(4) Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.
(5) bezpecnostni listy vyrobcl slozek smési

(6) plivodni bezpecnostni list vyrobku

(7) technické listy a specifikace

(8) Databaze ECHA http://www.echa.eu

Provedené zmény (které informace byly pfFidany, vypustény nebo upraveny)

1.0 6/2020 - prvni vydani podle nafizeni REACH

2.0 10.12.2020 - celkova revize podle nafizeni Komise (EU) 2015/830

3.0 31.12.2022 - celkova revize formatu podle novely nafizeni REACH

Dalsi udaje
Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni
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// BEZPECNOSTNI LIST
CCEMEX

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

AnhylLevel

Datum vytvoreni 31.12.2022
Datum revize

Cislo verze 3.0

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi.
Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.

Tento bezpecnostni list (BL, SDS) je vypracovan podle zakonnych ustanoveni nafizeni REACH (ES 1907/2006; Clanek
31 a priloha II), ve znéni pozdé&jsich predpisti. Jeho obsah popisuje podminky pro nezbytnad preventivni opatieni pfi
manipulaci s materidlem. Odpovédnosti prijemcl (odbératelll, uZivatelll, distributorl atd.) bezpe&nostniho listu je,
aby zajistily, Ze informace v ném uvedené jsou spravné pochopeny vsemi pracovniky, ktefi mohou pouzivat,
zpracovavat, nakladat nebo jakymkoliv zptisobem pfichdzet do styku s produktem. Informace a pokyny uvedené v
tomto bezpecnostnim listu jsou zaloZzeny na soucasném stavu védeckych a technickych znalosti v dobé vydani. Tyto
informace jsou spolehlivé za predpokladu, Ze produkt se pouZiva za predepsanych podminek a v souladu s uréenymi
pouzitimi uvedenymi na baleni Ci v technickych navodech/materidlovych listech. Jakékoli jiné pouziti tohoto produktu
vcetné pouziti tohoto produktu v kombinaci s jakymkoli jinym produktem nebo s jakymikoli jinymi procesy je na
odpovédnosti uzivatele. Z toho vyplyva, ze uZivatel je odpovédny za urceni vhodnych bezpecnostnich opatfeni a za
uplatiiovani legislativy pokryvajici jeho vlastni aktivity. Tento dokument nenese zaruku za technického provedeni a
zpracovani materialu, vhodnosti pro konkrétni aplikace a nenahrazuje pravné platny smluvni vztah.

Tato verze bezpecnostniho listu nahrazuje vSechny predchozi verze.
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Pfiloha - cement: DalSi tabulky s technickymi kontrolami a individualnimi
ochrannymi opatfenimi pro kap. 8.2

1. Inhalaéni DNEL 1 mg/m? (odprasky z vyroby portlandského slinku)
8.2.1  Vhodné technické kontroly
Expoziéni scénar PROC* Expozice Lokalni Fizeni / mistni opatfeni Efektivita
2,3 nepozadovano -
Prt‘.]mys_lové vyroba 14. 26 A) nepozadovanonebo -
hydraulickych stavebnich ' B) b&Zné lokalni odsavani 78 %
a konstrukénich material(
5,8b,9 bézné lokalni odsavani 78 %
Pramyslové pouziti suchych 2 not required .
hydraulickych stavebnich 1422 26 A) nepozadovénonebo -
a konstrukém’ch materiald T 3 B) bézné lokalni odsavani 78 %
(uvnitf, vné) 5,8b,9 ’é bézné lokalni odsavani 78 %
= S
Pramyslové pouziti mokrych 7 s E A) nepozadovanonebo -
suspenzi hydraulickych £ B) bézZné lokalni odsavani 78 %
stavebnich a konstrukénich g ‘\\/'
materiall 2,5,8b,9, D~ . .
10,13, 14 : 3_/ nepozadovano -
S5
) g 4 A) nepozadovanonebo -
N e B) bézné lokalni odsavani 72 %
g2
Profesionalni pouziti suchych o g A) nepoz .

S . = pozadovanonebo -
hydraulickych stavebnich 9, 26 gw B) b&zné lokalni odsAvani 72 o
a konstruk&nich materiald < 0
(uvnitf, vné) 5, 8a, 8b, S o

14 8 bézZné lokalni odsavani 2%
Lokalni opatfeni nejsou pouzitelna, pouze o
19 (#) v dobfe vétratelnych mistnostech nebo venku 50%
A) nepozadovanonebo -
Profesionalni pouziti mokrych | 11 A
. - B) béZné lokalni odsavani 72 %
suspenzi hydraulickych
stavebnich a konstrukénich 2 5 8a
materiald 8b, 9, 10, nepozadovano -
13, 14, 19

* PROC jsou uréena pouziti a jsou definovana v bodé 1.2.



8.2.2 Individudlni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostfedkt
N . Specifikace dychaci ochranné | RPE efektivita — uréeny
*
Expozi¢ni scénaf PROC Expozice pomiicky (RPE) faktor ochrany (APF)
2,3 nepozadovano -
Priimyslova vyroba hydraulickych A) P2 maska (FF, FM) APF =10
stavebnich 14, 26 nebo
a konstrukénich materiald c B) P1 maska (FF, FM) APF =4
1S
5,8b,9 Q P2 maska (FF, FM) APF =10
2 " nepozadovano -
Primyslové pouZiti suchych % A) P2 maska (FF, FM) APF =10
hydraulickych stavebnich 14, 22, 26 o nebo
a konstrukénich materiald (uvnitf, vné) 5 B) P1 maska (FF, FM) APF = 4
>N
5,8b,9 S P2 maska (FF, FM) APF =10
= A) P3 maska (FF, FM) APF =20
Pramyslové pouziti mokrych suspenzi | 7 Lg nebo
hydraulickych stavebnich a 5 B) P1 maska (FF, FM) APF =4
konstrukénich materiald IS
2,5, 8D, 9, @ nepozadovano -
10, 13, 14 g P
3 A) P2 maska (FF, FM) APF =10
2 E nebo
§ B) P1 maska (FF, FM) APF =4
Profesionalni pouziti suchych & A) P3 maska (FF, FM) APF =20
hydraulickych stavebnich 9,26 o nebo
a konstrukénich materiald (uvnitf, vné) o B) P2 maska (FF, FM) APF =10
Q
>, 5280, § | P3maska (FF, FM) APF = 20
c
19 (#) g P3 maska (FF, FM) APF =20
o
% A) P3 maska (FF, FM) APF =20
Profesionalni pouziti mokrych 1 ° nebo
rofesionalni pouziti mokryc —
suspenzi hydraulickych stavebnich a B) P2 maska (FF, FM) APF = 10
konstrukénich materiald 2,5, 8a,
8b, 9, 10, nepozadovano -
13, 14, 19

* PROC jsou uréena pouziti a jsou definovana v bodé 1.2.




2. Inhalaéni DNEL 5 mg/m? (portlandsky slinek)

8.2.1  Vhodné technické kontroly
Expoziéni scénar PROC* Expozice Lokalni Fizeni / mistni opatfeni Efektivita
2,3 nepozadovano -
A) nepozadovéno nebo )
Pramyslova vyroba 14,26 B) b&%né lokalni odsavan
. . éZzné lokalni odsavani
hydraulickych stavebnich ) 78 %
a konstruk&nich materiald _
5 8b O A) nepozadovéano nebo
T B) bézné lokalni odsavani
82 %
2 not required -
‘o -
Pramyslové pouZiti suchych 14. 22. 26 '§ A) nepozadovano nebo
hydraulickych stavebnich R z B) b&Zné lokalni odsavani 28 o
a konstrukénich materiald ' 0
(uvnitf, vné) 5 8b. 9 Lﬁ A) plna / celkova ventilace nebo ’
T ] B) bézné lokalni odsavani
,g ) béZné lokéIni odsavani 82 %
IS
5 . ) -
Pramyslové pouZiti mokrych 7 g A) n?E)O%adO\,/ar’lO nelbo, )
suspenzi hydraulickych s B) béZné lokalni odsavani 28 9%
stavebnich a konstrukénich E
materiall 2,5,8b,9, 5 .
o nepozadovano -
10, 13, 14 @
)(r\ﬁl -
5 ot A) nepozadovéano nebo
= B) plna Ikova ventil
& ) pIna / celkova ventilace 29 %
Q
£ 5 i -
Profesionalni pouZiti suchych | g 26 \g A) neE)O%adO\,/ar}o nef)o, )
hydraulickych stavebnich @ B) bézne lokalni odsavani
- e c 77 %
a konstrukénich materiald p
Y Y X -
(uvnitf, vné) 5, 8a, 8b, < A) nepozadovano nebo
14 87né lokalni Avani
B) béZné lokalni odsavani 72 %
19 Lokalni opatfeni nejsou pouzitelna, pouze 50 o
v dobfe vétratelnych mistnostech nebo venku 0
A) nepozadovéno nebo )
ionalni Siti Y 11 o LAl s e
Profesmpalnl pou_zm'mokrych B) b&zné lokalni odsavani .
suspenzi hydraulickych 77 %
Sta\t/eb'nll"Ch a konstrukénich 2.5 8a,
matenaiu 8b, 9, 10, nepozadovano -
13,14, 19

* PROC jsou uréena pouziti a jsou definovana v bodé 1.2.




8.2.2 Individudlni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostiedkt
e . Specifikace dychaci ochranné | RPE efektivita — uréeny
*
Expozicni scénar PROC Expozice pomiicky (RPE) faktor ochrany (APF)
2,3 nepozadovano -
Praimyslova vyroba hydraulickych 14 26 A) P1 maska (FF, FM) nebo APF =4
stavebnich ' B) nepozadovano -
a konstrukénich materiall c o0 o A) P2 maska (FF, FM) nebo APFE = 10
R B) nepoZadovano -
2 ”9_-? nepozadovano -
el
> A) P1 maska (FF, FM) nebo APF =4
Primyslové pouziti suchych 14, 22, 26 S B) nepozadovano i
hydraulickych stavebnich IS
a konstrukénich materiald (uvnité, vné) - A) P2 maska (FF, FM) nebo APF =10
5,8b, 9 S N ]
5 B) nepozadovano
IS
(%]
g A) P2 maska (FF, FM) nebo APF =10
Pramyslové pouziti mokrych suspenzi | 7 s B) nepozadovéano )
hydraulickych stavebnich a £
konstrukénich material(l £
2,5, 8D, 9, 2 nepozadovano -
10,13, 14 2 P
N
5 & A) P1 maska (FF, FM) nebo APF =4
g B) nepoZadovano -
N —_—
Profesionalni pouziti suchych 9,26 g A) P2 maska (FF, FM) nebo APF =10
hydraulickych stavebnich o B) nepozadovano :
a konstrukénich materiald (uvnitt, vné) | 5 g4 gp S A) P3 maska (FF, FM) nebo APE = 20
, 88, 8D, e ,
14 g B) P1 maska (FF, FM) APF =4
19 < P2 maska (FF, FM) APF = 10
11 A) P2 maska (FF, FM) nebo APF =10
Profesionalni pouziti mokrych B) nepozadovano -
suspenzi hydraulickych stavebnich a
konstrukénich materiall 2,5, 8a,
8Db, 9, 10, nepozadovano -
13, 14, 19

* PROC jsou uréena pouziti a jsou definovana v bodé 1.2.
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